Data: 14/02/2012 1SO 9001 Certified

SGS Oll, Gas and Chemicals S.A.S. STUDIO AMBIENTE & SICUREZZA DI
SGS ltalia Spa ALESSANDRO MARINUCCI

Laboratoric Chimico di Napoli VIA GORIZIA 7

Via delle Industrie, 3/B SASSARI

80147 Napoli ITALY

t. +39 081 7520859/+39 081 5585345 07100

f. +39 081 7523204

RAPPORTO DI PROVA N.: NA12-00218.001

DESCRIZIONE PRODOTTO: Gasoline - Benzina ID CLIENTE: S.A.S. Studio Ambiente & Sicurezza
LOCALITA" Sassari SGS ORDERN": 186912

ORIGINE CAMPIONE: Pump Sample ORIGINE ID: Distributore IES Via Caniga (SS)
TIPO CAMPIONE: Unknow CAMPIONATO DA: Cliente

DATA CAMPIONAMENTO: 09/02/2012 DATA RICEVIMENTO: 13/02/2012

CAMPIONE ANALIZZATO: 14/02/2012 CAMPIONE COMPLETATO :  14/02/2012

COMMENTI SUL CAMPIONE: Campione prelevato dal p.l. Ignazio Cau
[_PROVA METODO RISULTATO UNITA MIN MAX ]
Aspetto Visual Clear - Clear & Bright
Densita a 15°C EN12185 737,1 kg/m? 720,0 7750
ie\:erminazione Zolfo Combustibili Autotrazione UNI EN IS0 20846 8,9 mgkg - 10,0
Numero di Ottano Motor IP 236 / ENISO 5163 85,3 Rating 85,0 -
Piombo IP 428 / EN 237 <2,5 mg/L - 50
Metanolo EN 1601 <0,1 % (viv) - 3,0
Etanolo EN 1601 <0,1 % (v/v) - 50
Aicool Iso Propilico EN 1601 <0,1 % (viv) - 10,0
Alcool lso Butilico EN 1801 <0,1 % {viv) - 10,0
Alcool Tert Butilico EN 1601 <0,1 % {viv} - 7,0
Eteri pesanti ( C>58) EN 1801 2,0 % (viv} - 15,0
Altri Ossigenati EN 1601 <0,1 % (v/v) o 10,0
Ossigeno Totale EN 1801 1,2 %{m/m) - 27
Metil Tert Butil Etere EN 1601 5,0 % (viv) - s
Benzene IP 425 / EN 12177 0,8 % (vIv) = 1.00
Determinazione delle caratteristiche di UNI EN ISO 3405
distillazione a pressione atmo
Evaporate a 70°C 30,2 % {viv) 22,0 50,0
Evaporato a 100°C 527 % (viv) 46,0 71,0
Evaporato a 150°C 87,7 % (viv) 75,0 =
Punto finale 1958 °C - 210
Residuo . 1.3 % (viv) - 2
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Data: 14/02/2012 1SO 8001 Certified

SGS Oil, Gas and Chemicals (S.A.S. STUDIO AMBIENTE & SICUREZZA DI
SGS ltalia Spa ALESSANDRO MARINUCCI

Laboratorio Chimico di Napoli VIA GORIZIA 7

Via delle Industrie, 3/B SASSARI

80147 Napoli ITALY

t. +38 081 7520859/+39 081 5595345 07100
f. +39 081 7523204 :

RAPPORTO DI PROVA N. : NA12-00218.002

DESCRIZIONE PRODOTTO: Gasoil - Gasolio 1D CLIENTE: S.A.S. Studio Ambiente & Sicurezza
LOCALITA" . Sassar SGS ORDER N°: 186912
ORIGINE CAMPIONE: Pump Sample ORIGINE ID: Distribuore IES Via Caniga (SS)
TIPO CAMPIONE: Unknow CAMPIONATO DA: Cliente
DATA CAMPIONAMENTO: 09/02/2012 DATA RICEVIMENTO: 13/02/2012
CAMPIONE ANALIZZATO: 141022012 CAMPIONE COMPLETATO :  14/02/2012
COMMENTI SUL CAMPIONE: Campione prelevato dal p.l. Ignazio Cau
[ PROVA METODO RISULTATO UNITA MIN MAX |
Densita a 15°C EN12185 836,0 kg/m? 820,0 845,0
Determinazione Zolfo Combustibili Autotrazione UNI EN ISO 20846 6,5 ma/kg - 10,0
-uv
Determinazione delle caratteristiche di UNI EN ISO 3405
distillazione a pressione atmo
Recuperato a 250°C 42,5 % (viv) - <65
Recuperato a 350°C 84,2 % (viv) 85 =
Recuperato al 95% 353,3 °C - 360
Determinazione FP - Pensky Martens invaso ~ UNI ENISO 22719 64,0 °C Above 55 -
chiuso
Determinazione acqua KF - titolazione ¢.-nei ~ UNI ENISO 12937 84 mg/kg - 200
peir
Contaminanti EN 12662 15 mg/kg - 24
Esteri Metilici degli Acidi Grassi (FAME) EN 14078 6,2 % (viv} ~ - 7,0
Indice di Cetano 1SO 4264 50,8 Rating 46,0 .
Contenuto di IPA IP 391 /EN12916
Idrocarburi Policiclici Aromatici 6,1 %(m/m) - 1
Corrosione su Rame (3h a 50°C) AS‘;%M D130 /1P 154 /1SO 1a Rating - 1
21
Cold Filter Plugging Point (CFPP) EN 116 -15 °C - -10
Punto di intorbidimento EN 23015 -2 °C B -

**Fine dei Risultati Analitici**
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